新車謹防：車內污染 無形殺手

一樣官司 兩樣結果

　　前不久，北京兩家法院受理了兩起有關車內空氣污染的訴訟，由於在我國車內污染還沒有統一的標准，兩個情節差不多的案子居然得

到了兩個截然不同的結果。
　　日前，北京市豐台區法院對國內首起車內污染超標致死案進行了一審判決，認為原告証據不足，駁回其要求賠償的訴訟請求。２００２年，原告李發君的妻子購買了一輛小排量的國產轎車，使用１個月后，身上出現大量出血點，並於當年被確診為再生障礙性貧血，醫治無效死亡。隨后，李發君將汽車送交有關部門檢測，結果顯示車內空氣苯含量嚴重超標，而苯中毒可以導致再生障礙性貧血，於是便將有

關當事人推上了被告席。
　　同樣是因為車內污染，２００２年還有一件汽車消費者狀告汽車經銷商勝訴的案件：北京的盧先生花６９萬元購買了一輛美國產道奇公羊汽車。時隔不久，便開始出現脫發、流淚、頭暈等症狀。５個月后，盧先生被確診為“甲醛接觸反應”。在將新車送至有關機構進行檢測后，結果發現車內甲醛含量超出國家室內環境檢測標准的２６倍，屬於嚴重超標。法院依法判決被告賠償原告各項損失共計７５萬元。

　　調查發現：九成新車車內污染超標
　　一般人在購買新車時會認真挑選車子的款式和性能，但新近在北京開始的中國汽車車內環境情況調查發現，車內空氣污染情況也應當是買車時需要重點考查的因素。初步調查表明，按照室內環境的檢測標准，９０％的新車車內空氣都不合格，部分新車污染物嚴重超標。
　　根據中國科協工程聯汽車環境專業委員會對被檢車輛車主的調查，在主觀感覺上，國產車比進口車車內環境質量差，９０％以上國產車的車主都對新車氣味反映強烈，價位５萬－１５萬元的車型反映最多，車內環境主觀不良感覺與車型檔次成反比。

　　國家標准：環境標准和防污產品皆缺
　　車內污染在我們國家以前隻是少數專業人士關注的問題，記者在調查中發現，目前我國既沒有車內環境的統一標准，也少有改善車內環境的產品，相關市場亟待開發。記者在北京市比較大的一個汽車配件城看到，雖然這裡銷售著上萬種與汽車有關的商品，但是防治車內污染的產品卻種類很少。

　　污染來源：面料、內飾和膠水
　　檢測部門有關人士說，造成車內污染的主要因素是車內座椅面料、車內飾塑料件以及粘合用的膠水。由於目前我國還沒有相關的車內環境檢測標准，所以對車內環境的檢測主要是參照室內環境的檢測標准。專家認為這是一個非常急迫的問題，政府應該優先考慮制定這個標准。

　　車內殺手：可能導致重度中毒
　　據專家的介紹，這些污染物會對人體健康產生極大危害，甲醛可引起惡心、咳嗽、哮喘甚至肺氣腫。而苯屬致癌物質，輕度中毒會造成頭痛、胸部緊束感等，重度中毒可出現視物模糊、心律不齊、抽搐和昏迷。

　　專家支招：避免車內污染從細節開始
　　防止暴晒。因為，高溫會促發有機揮發物的揮發，比如在２０度的時候，它可能是比較緩慢的釋放，如果達到３０或４０度的時候，那可能成百倍的釋放。
　　新車少用空調。新車前６個月內盡量少用空調，要時常開窗以加強車內通風換氣。
　　慎用空氣清新劑和其他淨化劑。因為這些產品多數是化學合成品，本身就具有一定的污染。
　　新車塑料包裝必須拆除，避免產生新的污染。消費者在裝飾愛車時，也要注意選擇環保產品。轉自 ＣＣＴＶ．經濟信息聯播

　　新聞背景：國外如何治理汽車內污染
　　車內污染在西方國家也是一個非常受關注的問題，美國甚至把室內和車內污染作為人類健康的五大危害之一。一些國家不僅制定了相關的技術標准，還在防治方面投入了很大的精力。
　　國外解決這類問題主要通過兩種辦法，一是制定車內污染的健康標准。生產企業一旦違反標准，將受到處罰。目前，澳大利亞已經把車內環境列為室內環境，在制定健康標准時，把車內環境和辦公室、教室等並列。
　　二是通過先進的技術手段，清除車內污染。日本作為一個汽車大國，一直非常重視車內污染問題。日本汽車制造商豐田公司推出了一款“除菌離子發生器”，用來消除車內細菌和浮游物，並清除異味，在日本很受歡迎。豐田公司下面有一個叫做“電裝”的分公司，專門生產這類設備。
　　此外，日本還通過一種名為“光觸媒”的技術清潔車內空氣，主要是對有害氣體進行氧化還原反應，將其轉化為無害的水和二氧化碳。凡是使用“光觸媒”進行處理后的車輛，在５年內不必再做任何消毒工作。因此，雖然這一技術成本相對較高，但也在日本廣為應用。
 來源：《北京現代商報》                  （責任編輯：王一三）

車輛普遍有毒 車內有害物質有藥可醫 
■由中國科協工程學會聯合會汽車環境專業委員會主辦的“中國首次汽車內環境污染情況調查活動”，北京地區的調查工作已告一段落。調查結果顯示，在被檢測的842輛汽車中，有93.82%的車內環境存在不同程度的污染情況，汽車內環境首要污染物質為甲苯，其次為二甲苯、苯、TVOC和甲醛。 

　　調查車輛普遍有“毒”
　　此次接受調查的車輛總共有1175輛，2003年以後購置的新車為1068輛，佔到調查總數的90%以上。另外有107輛1994年5月至2002年12月之間的舊車接受了調查檢測。車型範圍涵蓋時下熱銷的高、中、低各檔次共91款，涉及38家國內汽車生產廠和6家國際著名汽車廠。
截止到6月1日有842輛汽車接受了檢測，在已接受檢測的汽車中，全部檢測項目均達到本次調查活動參照標準《室內空氣品質標準》（GB/T18883-2002）的接受測試車輛為52輛，佔已測總數的6.18%。
　　　　
在接受調查的新車中，存在有害物質甲醛超標的190輛，佔被調查新車總數的23.4%；610輛車內苯濃度超標，佔已經測試新車總數的75.1%；甲苯超標663輛，佔已測新車總數的81.6%；二甲苯超標199輛，佔已測總數的24.5%；一氧化碳超標358輛，佔已測總數的44.1%；二氧化碳超標40輛，佔已測總數的4.9%；總揮發性有機物（TVOC）超標570輛，佔已測新車總數的70.2%；氮氧化物和二氧化硫在調查檢測中未發現超標現象。新車車內環境污染比舊車嚴重，在符合參照標準《室內空氣品質標準》（GB/T18883-2002）的52輛車中，幾乎全部是1994年5月至2002年12月之間的舊車。

　　車內有害物質嚴重超標
　　據工作人員分析統計，在車內環境檢測的各種有害物質中，甲醛的檢測最高數值為0.756mg/m3，超出標準值6.56倍；苯檢測數值最高為1.699mg/m3，超出標準值14.45倍；甲苯檢測數值最高為16.239mg/m3，超出標準值80.2倍；二甲苯檢測數值最高為3.668mg/m3，超出標準值17.34倍；一氧化碳檢測數值最高為41.38mg/m3，超出標準值3.14倍；總揮發性有機物（TVOC）檢測數值最高為10.2mg/m3，超出標準值17倍。

由此可見，汽車內環境首要污染物質為甲苯，其次為二甲苯、苯、TVOC。調查發現，（1994年5月至2002年12月之間購置的汽車）舊車內的環境污染也非常普遍，與新車的區別在於，污染物質在車內空氣中的濃度相對較低，屬於輕度污染。採取正確的通風或進行有效治理後，可以達到安全標準。由此說明，汽車內的污染物質會隨著時間的推移逐步減輕，但是需要一個比較漫長的過程。　　
車內毒氣有“藥”可醫
　　此次汽車內環境污染情況調查活動從今年3月初開始到目前已持續了將近三個多月。主辦方中國科協工程學會聯合會汽車環境專業委員會6月10日正式向外公佈，從即日起參加調查的車輛開始免費接受治理。中國科學技術協會張先生對記者表示，治理採用的“光呼吸”光觸媒噴液具有很強的氧化功能，該產品是噴塗在車內裝飾物表面，依靠乾燥後形成的微米級涂層中的納米粒子在被激發後生成的化學活潑性很強的羥基自由基（·OH）和超氧化物陰離子自由基（·O2-），所具有的極強氧化能力，將有害物質轉化成二氧化碳、水等無害物質，不會造成其他污染，但不能對存在汽車內環境污染情況的汽車進行根本的治理，只能緩解由於汽車內環境污染對駕乘者健康造成的危害。
選稿:衛劍鋒  來源:京華時報    
清除車內空氣污染攻略
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6月5日是世界環境日，由中國科協工程學會聯合會公佈的一項調查數據顯示，93.82%的汽車內環境存在著不同程度的污染情況。據有關統計，北京大約有202萬輛機動車，公交車為1.3萬輛，2004年五一期間，市內公交客運量9453.7萬人次，郊區為1040萬人次以上，加上地鐵的客運人數，也就是說，每天至少有500萬人次在車內不得不長時間飽受有害物質的侵害。甲醛、甲苯、二甲苯及氨氣是車內空氣污染的主要元兇，它們會對人體健康產生嚴重的威脅 ，如何避免或減少車內污染是當前的熱點問題，也是我們急需解決的問題。 
　　空氣清新劑清新

　　推薦指數：★噴空氣清新劑是一個治標不治本的方法，為業內人士所詬病。中國科協工程學會聯合會秘書長、高級工程師朱鐘傑表示，空氣清新劑不清新，其本身就可能是車內空氣的污染源。所謂空氣清新劑去除污染只不過是借用芳香劑的味道一時去遮蓋人們對異味的感覺，根本無法從本質上徹底消除有害氣體。因此這是一個非常不宜採用的辦法。

　　活性炭吸附過濾
　　推薦指數：★★★活性炭是一種非常優良的吸附劑，它具有物理吸附和化學吸附的雙重特性，可以有選擇地吸附空氣中的各種物質，以達到消毒除臭等目的。活性炭在吸附飽和後要更換，約每三個月更換一次。花粉過濾器和活性炭吸附器，售價在十幾元至幾十元不等。

　　臭氧消毒
　　推薦指數：★★★★借用臭氧是最近興起的殺菌方法。最大好處是不會殘存任何有害物質，不會對汽車造成第二次污染。臭氧消毒法操作起來較簡單，將一根連接著汽車專用消毒機的膠管伸入車廂內，打開汽車專用消毒機和車內空調，利用空調的空氣迴圈，將汽車專用消毒機產生的高濃度臭氧送到車內的每個角落，只需幾分鐘就可以了。消滅病菌比較徹底。美中不足的是，消毒後車廂裏會留有一點臭氧味，但只要將車窗打開一會兒，臭氧會自動分解成無色無味氣體揮發掉。如果車主經常使用車輛，採用此方法消毒一個月一次。臭氧發生儀的價格在2000元-10000元之間，不少汽車美容服務店提供臭氧消毒服務，收費數十元。

　　

車載氧吧
　　推薦指數：★★★汽車氧吧的功能就是增加空氣中負離子含量，空氣負離子有“空氣維生素”之稱。負離子有抑制細菌、病毒生長，清除空氣異味，清潔空氣的作用。目前市面上可以看到做成各種藝術造型的汽車用負離子發生器，即汽車氧吧，售價一兩百元。但此法有個弱點，增加負離子可以讓司機頭腦清醒，但無助於消除空氣中原有的污染物質。

　　光觸媒消毒
　　推薦指數：★★★★★光觸媒是一種利用光的能量進行反應的觸媒，在一般狀態下是絕緣體，經吸收能量後表面電子受激發而流動，從而變成導體的一種特殊的物質。有不少品牌是採用半導體二氧化鈦作為觸媒，在空氣中發生光催化氧化作用，產生活性物質，達到凈化空氣、抗菌防霉的目的。據介紹，光催化氧化作用並不消耗光觸媒材料本身，因此此法有“一勞永逸”之說。相較臭氧消毒，光觸媒消毒的收費要高，達到二三百元一次。光觸媒消毒方法得到了中國科協工程學會的認可。（本報記者涂梅） 
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